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 Remissvar från SERO angående
Ändring av de svenska reglerna för motorbränslen och motorfordons avgasrening 
M2009/3735/Mk
Synpunkter

1. Bränslelagstiftning

Syftet med förslaget till ändrad lagstiftning är att bestämmelserna om bränslen är harmoniserade inom EG. Motorbränslen och implementering av  EG-bestämmelser sker i Sverige genom LMA och förordning (1985:838) om motorbränslen FMB. Vid sidan om denna finns också förordning (1998:946) om svavelhaltigt bränsle 
2. Ny struktur

Transportstyrelsen föreslår att lagen (2001:1 080) om motorfordons avgasrening och  motorbränslen (LMA) upphävs för att ersättas av två nya lagar: lagen om motorfordons avgasrening och lagen om motorbränslen (LMB) 
Lagen om motorbränslen

3. Bilaga 3: Förslag till lag om motorbränslen                          

· Specifikation 3 (Syntetiska dieselbränslen)
Krav enl. Miljklass 1  

· Densitet vid 15 grader Celsius anges till högst 845 kg per/m3.


Bör ändras till 900 kg/kubikmeter

Vikten per kubikmeter bör här vara samma som för FAME lika med 900 kg/kubikmeter. Man bör eftersträva drivmedel med hög specifik vikt och därmed högt energiinnehåll. För syntetdiesel av typ ALPHAKAT är specifika vikten över 855 kg/kubikmeter, vilket är likvärdigt med Europa standard. ALPHAKAT har dessutom låga aromatiska kolväten och är lagringsstabil, det vill säga angrips inte av bakterier vid längre lagring.
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